In zwei Aufspannungen lassen sich mit der Treppensoftware AicadStair ...

Treppensoftware AicadStair

Praziser Schwung

Die Treppensoftware AicadStair der Baucad GmbH, Biirstadt, bietet eine neue
CNC-Bearbeitungsvariante fiir Handlaufe, Wangen und stehende Wangenkriimmlinge.
In zwei Aufspannungen kénnen nun auch 180°-Kriimmlinge gefertigt werden.

Neben dem bislang in AicadStair
schon bereits mdglichen 90°-
Krimmling kann nun auch der
180°-Krimmling als  Wangen-
krimmling mit Handlaufprofil so-
wie darlber hinaus alternativ die
Kombination Handlauf-Wange in
zwei Aufspannungen auf einem
CNC-Bearbeitungszentrum  gefer-
tigt werden.

Dabei werden Unternehmensanga-
ben zufolge samtliche Bohrungen
bzw. Taschen sowie Verbindungs-
elemente im CNC-Programm abge-
arbeitet. Die CNC-Bearbeitung er-
folgt dabei auf den Standard-Pfos-
tenspannern — eine zusatzliche Ne-
gativ-Schablone oder eine speziell
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angefertigte Haltevorrichtung sind
dabei nicht erforderlich.

Die Anschlussflachen der Krimm-
linge zu den an- und abgehenden
Handlaufen werden Gber den kriti-
schen Uberhéhungsbereich hinaus
verlangert und lotrecht geschnit-
ten. Das bringt in der Praxis den
groBen Vorteil mit sich, dass die mit
dem normalen Profilfraser (Omega,
Rund, Sonderform, etc.) bearbeite-
ten geraden Handldufe ohne groBe
zusatzliche Nacharbeit an das Profil
im Krimmling anschlieBen.

Die Profile im Handlauf kénnen frei
definiert werden - (ber eine
3D-Darstellung kann der berechne-
te Profilverlauf Gberprift sowie bei

CNC-Bearbeitung eines
180°-Kriimmlings:
Voraussetzung fur das
Nutzen dieser neuen
Funktion ist eine
5-Achs-CNC-Maschine
mit ausreichender
Bearbeitungshéhe in
Z-Richtung

Bedarf auch editiert werden.
Grundvoraussetzung flr das Nut-
zen dieser neuen Funktion ist eine
5-Achs-CNC-Maschine mit ausrei-
chender  Bearbeitungshéhe in
Z-Richtung und natlrlich aus-
gestattet mit den entsprechenden
Werkzeugen.

Vorteile durch
Durchgéngigkeit

AiacadStair ist eine CAD-basieren-
de Treppenbausoftware - die Vor-
zlige bzw. Moglichkeiten eines
CAD-Systems und die branchen-
spezifische Applikation finden auf
einer Oberflache statt. So lassen
sich von der maBgenauen Treppen-
konstruktion bis hin zur Ausdetail-
lierung der verschiedenen Wand-
und Deckenanschliisse alle Objekt-
details durchplanen.

Die Software bietet zunéchst die
schnelle Eingabe der Treppengeo-
metrie auf Basis des AufmaBes. Aus
diesen Daten generiert das Pro-
gramm automatisiert die Abwick-
lungen aller relevanten Bauteile
(Stufen, Wangen, Gelénder, etc.)
inklusive BemaBung.

Alle Fertigungsdaten lassen sich im
MaBstab 1:1 oder in Datenform

...nun auch 180°-Kriimmlinge aus einem Stiick produzieren

ausgeben (CNC, ASCII, etc.). Fur
ein moglichst erfolgreiches Kun-
dengesprach kann die Treppen-
anlage exakt dargestellt und ver-
kaufsfordernd prasentiert werden.
Der durchgehende Softwareein-
satz, von der Prasentation und Pla-
nungsphase bis hin zur Ubergabe
an die Fertigung, sorgt in der Regel
fur einen nicht unerheblichen Zeit-
vorteil.

Bei dem CAD-Einsatz kommt auch
der architektonische Aspekt zum
Tragen: Wande, Tlren und Fenster,
konnen problemlos in die Gestal-
tung jeder einzelnen Treppe einflie-
Ben und abgebildet werden. In der
Kombination Stahl/Holz kénnen
mit AicadStair Holz- und Stahltrep-
pen konstruiert werden. Dadurch
wird es moglich, alle relevanten
Treppenbauteile auf einer Plattform
abzuarbeiten und es lassen sich ge-
wisse , Uberschneidende” Bauteile
(beispielsweise Stufen) ohne Kon-
vertierungsaufwand aus einer Sys-
temoberflache heraus planen und
fertigen. m
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